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For Windows 
　　　98/NT4.0/2000/XP

今・・・・
 そこで・・
  何が・・・
   Hermesが答えます！

本製品Hermes/VNETは、ネットワークカメラVN-C2/C3/C30
(日本ビクター株式会社製)専用のソフトウェアです

●カメラ画像のＦＴＰ転送

●アラーム発生時にメール送信

●自動巡回プログラム

●プログラムのリモート操作

●スケジューラー機能

●アラーム出力の遠隔操作

監視カメラ制御ソフト



ユーザーご加入のプロバイダー
ホームページエリア等、Ｗｅｂ
サーバーに画像を転送。同一画
像を２枚、ユーザー指定の異な
るサイズで転送することができ
るので、パソコンでも携帯電話
でもライブ画像をご覧いただけ
ます。( HTMLサンプルが添付さ
れています。)
また、縦に長い携帯電話の画面
を考慮し、画像の９０度回転処
理が行えます。

監視カメラの撮影ポジション指
定に連動して、本ソフトウェア
には、ポジション指定コマンド
(m ムーブ)及び監視時間コマン
ド(w ウェイト)があります。こ
のコマンド(m*w*)を繰り返すこ
とにより一連の自動巡回パター
ンがプログラムされます。自動
巡回パターンは、通常自動巡回
時とアラーム自動巡回時で別々
に指定することが可能です。

ホストＰＣ(Hermes起動ＰＣ)に画像を指定枚数保存できます。指定枚数
を超えた場合は、古い画像から削除されます。

ホストＰＣ(Hermes起動ＰＣ)にTEXT形式またはHTML形式でログを記録し
ます。アラーム発生・メール送信等のイベントが記録されます。

監視カメラのアラーム信号を利
用し、アラーム発生時にメール
配信(複数配信可能)を行うこと
ができます。メールの本文には
ユーザーによるメッセージを付
加することが可能。本文にＦＴ
Ｐ画像のＵＲＬを付加すれば、
携帯電話で画像を閲覧すること
もできます。また、メールに画
像を添付して配信することも可
能です。

●ＯＳ　

  Windows 98
  Windows NT4.0
  Windows 2000
  Windows XP

●ＣＰＵ

  PentiumⅢ400MHz以上推奨

●メモリ

　128MB以上推奨

●ＨＤ空容量

　20MB以上

●ディスプレイビデオカード

　1024×768ドット以上
　XGA 256色以上
        (4,096色以上推奨)

●ネットワーク

　ネットワークカメラと通信す
　るため、ＬＡＮに接続されて
　いる必要があります。外部の
　Ｗｅｂサーバー、メールサー
　バーと通信するためには、ル
　ーター等が必要です。

添付されている別プログラムを
使用すれば、リモート操作が可
能となります。リモートＰＣ(
リモートプログラム起動ＰＣ)
よりルーター越しにホストＰＣ
(Hermes起動ＰＣ)に接続して、
hermesの起動・終了または自動
巡回の一時停止・再開を行うこ
とができます。
また、同上の操作をスケジュー
ラーで行うことができます。

HermesHermes(Heart Easing Rapid Messenger)とは、弊社が提供する
監視カメラをコントロールする一連のソフトウェアです。 VNET

for VN-C2/C3/C30
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ＦＴＰ機能 パソコン用と携帯電話用の画像を同時に転送

自動巡回機能 指定した撮影ポジションを自動巡回

画像記録・ログ記録・アラーム出力遠隔操作その他機能

■画像記録

カメラのアラーム出力を遠隔コントロールすることができます。
例えば、カメラの付近にライトを設置して、このアラーム出力に連動さ
せればライトのＯＮ/ＯＦＦを遠隔で行うことが可能となります。

■アラーム出力の遠隔操作

■ログ記録

リモート機能 リモート・動作監視・スケジューラー

Ｍａｉｌ機能 アラーム発生時にメールでお知らせ

動作環境
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